KARTA CHARAKTERYSTYKI

ﬁ oo oy . zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006, Zatacznik II
Y UATCR
QUATOR TRUCK SHPD 15W/40

Wersja: 2 CLP
Data wydania: 10.06.2016
Data aktualizacji: 22.03.2016

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: QUATOR TRUCK SHPD 15W/40.

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane
Olgj silnikowy.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

4Team Sp. z 0.0.

ul. Zgbkowicka 32

57-100 Strzelin

Tel./Fax: +48 071 392 78 20

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za opracowanie karty charakterystyki: info@4team.com.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego

Telefon: +48 32 224-22-94— od poniedziatku do pigtku w godz. 8.00-16.00
Ogolny telefon alarmowy: 112

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

21 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr
1272/2008: Eye lIrrit. 2, H319 - Dziatanie draznigce na oczy.

2.2  Elementy oznakowania

Uwaga

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H319 - Dziata draznigco na oczy.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P264 — Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.

P280 - Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjaé
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunaé.

P337+P313 — W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod opieke
lekarza.

2.3 Inne zagrozenia
Brak danych

Stronalz8



KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006, Zatacznik Il
n lj x—h I: g porza cl
5 " I Wi

QUATOR TRUCK SHPD 15W/40

SEKCJA 3. SKLAD / INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.2 Mieszaniny
Nazwa substancji Zaw. Klasyfikacja wg
. . Nr CAS Nr WE Nr indeksowy 0 Rozporzgdzenia WE
Inr rejestracyjny [% wag.] 127212008 (CLP)
Polymere Aquatic Chronic 4
2-5 H413
zinc-aleyl-dithiophosphate 68649-42-3 |272-028-3 - 0-2 Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2
H318-H411

Opis zwrotéw H podano w Sekcji 16.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1

4.2

Opis srodkéw pierwszej pomocy

Uwagi ogolne: Po uzyciu umy¢ doktadnie rece wodg z mydtem.

Narazenie przez drogi oddechowe: W normalnej temperaturze uzytkowej nie istnieje zagrozenie zwigzane z dziataniem
oparow olejowych. W przypadku podraznienia spowodowanego wdychaniem gorgcych oparéw produktu lub mgty olejowej

— narazong osobe wyprowadzi¢ na $wieze powietrze. W przypadku nieregularnego oddechu — wykona¢ sztuczne
oddychanie i zapewni¢ pomoc medyczng.

Narazenie przez kontakt ze skora: Wytrze¢ produkt (np. recznikiem papierowym) i przemy¢ skére mydtem i duzg iloscia
wody. Jezeli wystgpi podraznienie skéry — zasiegngé porady lekarskiej. Zanieczyszczone ubranie wypra¢ przed
ponownym uzyciem. W przypadku stosowania urzadzen pod cisnieniem, mozliwe jest przedostanie sie produktu pod
skore. W takim przypadku nalezy bezzwtocznie zapewni¢ poszkodowanemu pomoc medyczna.

Narazenie przez kontakt z oczami: Przeptuka¢ oczy duzg iloscig wody, trzymajgc powieki szeroko rozwarte. Unikac
silnego strumienia, ze wzgledu na niebezpieczehnstwo uszkodzenia rogéwki. Jesli dolegliwosci nie ustepujg skonsultowacé
sie z lekarzem.

Narazenie przez przewéd pokarmowy: Przemy¢ usta wodg. Poda¢ do picia niewielkg ilos¢ wody. Natychmiast
skontaktowac sie z lekarzem.

Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Wdychanie:

Wdychanie oparéw jest mato prawdopodobne w normalnych warunkach.
Kontakt ze skora:

Moze powodowac stabe podraznienia przy dtugotrwatym kontakcie.
Kontakt z oczami:

Moze powodowac¢ podraznienia lub/i zaczerwienienie oczu.

Spozycie:

Brak charakterystycznych objawow.
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4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Nie prowokowa¢ wymiotéw i nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Brak specyficznego leczenia. Decyzje
0 sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1  Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze:

Piany gasnicze, dwutlenek wegla, proszki gasnicze, piasek.

Nieodpowiednie srodki gasnicze:

Zwarte strumienie wody. Woda moze by¢ uzyta do chtodzenia i zabezpieczenia narazonych materiatow.

5.2  Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Produkt palny. W trakcie pozaru lub pod wptywem dziatania wysokich temperatur mogg wydziela¢ sie niebezpieczne dla
zdrowia tlenki wegla, tlenki siarki i fosforu oraz inne niezidentyfikowane produkty termicznego rozktadu. W ogniu oraz w
razie ogrzania dochodzi do wzrostu cisnienia i pojemniki moze wybuchngg.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Postepowaé zgodnie z procedurami obowigzujgcymi przy gaszeniu chemikaliow. W przypadku pozaru obejmujgcego
wieksze ilosci produktu, ewakuowa¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby postronne. W celu zabezpieczenia
pojemnikéw przed dziataniem wysokiej temperatury, nalezy je chtodzi¢ rozproszonym strumieniem wodnym. Nie dopusci¢
do dalszego doptywu produktu do strefy ognia.

Strazacy uczestniczacy w akcji ratowniczo — gasniczej muszg bezwzglednie by¢ wyposazeni w odziez ochronng, $rodki
ochrony indywidualnej, w tym aparaty ochrony drog oddechowych. W pomieszczeniach zamknigtych stosowac¢ aparaty
izolujgce drogi oddechowe (SCBA).

Nie dopuszczaé do przedostania sie wody gasniczej do wod powierzchniowych, gruntowych i kanalizaciji.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualne sSrodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Stosowac osobiste wyposazenie ochronne. Rozlany/wysypany produkt moze powodowaé poslizgniecie lub upadek.
Zaprowadzi¢ ludzi w bezpieczne miejsce.

6.2  Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Uszczelni¢ miejsce wycieku. Zapobiec przedostaniu sie do $ciekow, ciekdw wodnych i gleby przez tworzenie barier z
piasku lub ziemi. Wyciek przykry¢é materiatem adsorbujacym (piasek, trociny, ziemia), zebra¢ do pojemnikdw i przekazaé
do utylizaciji.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Mate rozlanie: Rozlany produkt adsorbowac obojetnym, niepalnym materiatem (ziemia, piasek, wermikulit, trociny),
zebraé¢ do pojemnikow i przekazac¢ do utylizacji.

Duze rozlania: Obwatowa¢ miejsce rozlania ziemia, jezeli jest mozliwe odpompowac rozlany produkt. Przenies¢ zebrany
produkt do odpowiednich pojemnikéw i przekazac do utylizaciji.

6.4  Odniesienia do innych sekcji

Informacje dotyczgce odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w punkcie 8.
Informacje dotyczgce postepowania z odpadami podano w punkcie 13.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Nie dopuszczaé do tworzenia mgty olejowej na stanowisku pracy. Zapewni¢ skuteczng wentylacje. Unikaé
zanieczyszczenia oczu, skoéry i ubrania. Nie uzywac otwartego ognia, nie pali¢ tytoniu, usung¢ inne zrédta zaptonu.
Przestrzega¢ podstawowych zasad higieny; nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ podczas pracy, kazdorazowo po zakonczeniu
pracy my¢ rece. Nie uzywac zanieczyszczonej odziezy, zanieczyszczong odziez upraé przed ponownym uzyciem.
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Do przewozenia produktu w beczkach nalezy stosowaé odpowiedni sprzet oraz obuwie zabezpieczajgce stopy przed
ewentualnym przygnieceniem w razie upadku beczki. Nie dopuszczac do niekontrolowanego uwalniania produktu.
Dodatkowe informacje dotyczgce srodkéw higieny podano w punkcie 8.

7.2  Warunki bezpiecznego magazynowania facznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu, w pomieszczeniu o dostatecznej wentylacji, z dala od Zrédet ognia.
Pojemniki muszg by¢ szczelnie zamkniete i wlasciwie oznakowane. Produkt mozna przechowywaé w opakowaniach
magazynowych ze stali lub polietylenu o wysokiej gestosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nie stosowac
pojemnikéw z polichlorku winylu. Przechowywac z dala od silnych utleniaczy.

7.3 Szczegoblne zastosowanie koncowe
Nie okreslono.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA /SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Brak danych

8.2 Kontrola narazenia

Produkt nielotny, nie jest wymagana specjalna wentylacja. Wydajna wentylacja ogélna powinna by¢ wystarczajgca aby
kontrolowaé ekspozycje pracownika na zanieczyszczenia.

Srodki ochrony indywidualnej:

Ochrona drég oddechowych: w normalnych warunkach stosowania nie sg wymagane. Konieczna w przypadku
operowania gorgcym produktem i przy niewystarczajgcej wentylacji — maska z filtrem uniwersalnym (EN 143).

Ochrona oczu: konieczna jesli istnieje ryzyko zanieczyszczenia oczu - stosowac okulary ochronne z ostonami bocznymi
lub okulary typu gogle (EN 166).

Ochrona rak: NBR (nitrylokauczuk), PVC (chlorek poliwinylu)

Grubos$¢ materiatu rekawic: >=0,4 mm

Jakos$¢ rekawic odpornych na chemikalia musi by¢ wybrana zaleznie od stezenia niebezpieczenstwa i ilosci substancji w
miejscu pracy.

Ochrona ciata: zalecane ubranie robocze ochronne/fartuch i buty robocze olejoodporne antyposlizgowe.

Srodki ochronne i higieny:

Wymy¢ doktadnie rece po pracy z produktem, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz korzystaniem z toalety.

Kontrola narazenia srodowiska:

Brak danych

SEKCJA 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad Stan skupienia: ciekly, barwy $niadej,
Zapach nieokreslony

Prég zapachu brak danych

Wartos¢ pH nieokreslony
Temperatura zamarzania -42°C

Temperatura poczgtku wrzenia i zakres temperatur

wrzenia OC nieokreslony
Temperatura zaptonu, (t.o.),UC, 236°C

Szybkos$¢ parowania nieokreslony
Palnos¢ (ciato state, gaz) nieokreslony
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Wiasciwosci wybuchowe

nie dotyczy

granica wybuchowo$ci

Gorna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna

nieokreslony

Preznos¢ pary, kPa

nieokreslony

Gestos¢ pary

brak danych

Gestos¢ w temperaturze 15 OC

874 kg/m?3

Rozpuszczalnosé

nieokreslony

Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda

brak danych

Temperatura samozaptonu

nieokreslony

Temperatura rozktadu

brak danych

Lepkos$c¢ kinematyczna w temp. 40°C

100 mm?/s

Wiasciwosci wybuchowe

brak danych

Wiasciwosci utleniajace

nie dotyczy

9.2 Inneinformacje
Brak.

SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnos¢
Nie sg znane reakcje niebezpieczne.
10.2 Stabilnos$¢ chemiczna

Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach uzytkowania i magazynowania.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak danych.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢

Wysokie temperatury, otwarty ptomien i inne zrodta zaptonu.

10.5 Materialy niezgodne

Czynniki, ktérych nalezy unika¢: Kwas, srodek redukujacy.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Niebezpieczne produkty spalania: Dwutlenek wegla, Tlenek wegla, Tlenki azotu.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Ostra toksycznosé:

Kryteria klasyfikacji dla tej klasy zagrozen nie sg zgodne z definicjg.

Ostra toksycznos¢ skérna:

Kryteria klasyfikacji dla tej klasy zagrozen nie sg zgodne z definicja.

Ostra inhalacyjna toksycznosé:

Kryteria klasyfikacji dla tej klasy zagrozen nie sg zgodne z definicja.

Dziatanie zrace/draznigce na skoére:

Kryteria klasyfikacji dla tej klasy zagrozen nie sg zgodne z definicja.

Uszkodzenie/podraznienie oczu:
Dziata draznigco na oczy.
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Dziatanie uczulajagce na drogi oddechowe lub skore:

Kryteria klasyfikacji dla tej klasy zagrozen nie sg zgodne z definicja.
Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze:

Kryteria klasyfikacji dla tej klasy zagrozen nie sg zgodne z definicja.
rakotworczos¢:

Kryteria klasyfikacji dla tej klasy zagrozen nie sg zgodne z definicja.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:

Kryteria klasyfikacji dla tej klasy zagrozen nie sg zgodne z definicja.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:

Kryteria klasyfikacji dla tej klasy zagrozen nie sg zgodne z definicja.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:

Kryteria klasyfikacji dla tej klasy zagrozen nie sg zgodne z definicja.
Zagrozenie spowodowane aspiracja:

Kryteria klasyfikacji dla tej klasy zagrozen nie sg zgodne z definicja.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznosé
Brak danych.

12.2 Trwalos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Brak danych.
12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Brak danych.
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Brak danych.
12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

nr. CAS Nazwa substancji Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

polymere Substancja zawarta w mieszaninie nie spetnia
kryteriow PBT/vPvB zawartych z zatgczniku XIIl do

fFozporzadzenia REACH.

68649-42-3 zinc-alcyl-dithiophosphate ISubstancja zawarta w mieszaninie nie spetnia
kryteriow PBT/vPvB zawartych z zatgczniku XIIl do

Fozporzadzenia REACH.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Postepowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie unieszkodliwiania substancji niebezpiecznych.
Odpady produktu dostarczy¢ do odpowiedniego zaktadu unieszkodliwiania odpaddéw. Nie zrzuca¢ do zbiornikéw

wodnych i kanalizacji $ciekowych. Nie dopuszczaé do zanieczyszczenia wody i gleby.

Odzysk/recykling/likwidacje odpaddw opakowaniowych przeprowadzac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
UWAGA: Tylko opakowania catkowicie opréznione i oczyszczone mogg by¢ przeznaczone do recyklingu! Korzystaé z

ustug firm posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1  Numer UN: Nie jest przedmiotem przepiséw transportowych.
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy.

14.3 Klasy zagrozenia w transporcie: Nie dotyczy.

14.4 Grupa pakowania: Nie dotyczy.

14.5 Zagrozenia dla srodowiska: Nie dotyczy.

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: Brak szczegolnych przepiséow
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14.7

Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i Kodeksem IBC: Nie dotyczy.

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

151

15.2

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substanciji i
mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP)

Rozporzadzenie (WE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH)

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz.U.05.259.2173) z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.2011.33.166)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U.05.11.86)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.13.0.21)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888)
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.01.63.322) z pdzniejszymi
Zmianami

Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substanciji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U.12.0.445)

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

16.1

Wskazanie zmiany

Dzialy 2,3,5,6,7,8,9,10,11, 12,13, 14

16.2

Skroéty i akronimy

Skréty i akronimy: patrz ECHA: wytyczne dotyczgce wymogow informacyjnych oraz oceny bezpieczenstwa

substanciji, rozdziat R.20 (spis poje¢ i skrotow).

16.3

Istotne dane bibliograficzne i informacje zrédtowe

67/548/EEC - Dyrektywa Substancje niebezpieczne

1999/45/EWG - Niebezpiecznych Przygotowania WE

1907/2006 - Rozporzgdzenie REACH

1272/2008 WE - Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin oraz
zmieniajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (REACH), Zalgcznik 11

Europejska Agencja Chemikaliéw (ECHA), C & L klasyfikacji i oznakowania Europejska Agencja

Chemikaliow (ECHA), ECHA CHEM Zarejestrowane substancje OECD Globalny Portal

Informacji o Substancji (ChemPortal)

Instytut Bezpieczenstwa i Zdrowia Niemieckiego Ubezpieczenia Spotecznego Wypadkow (IFA): baza danych substancji
GESTIS i miedzynarodowe warto$ci dopuszczalne dla substancji chemicznych Federalna Agencja Ochrony Srodowiska,
Sekcja IV 2.4: Centrum Dokumentaciji i Informacji Chemicznego Rigoletto (substancje niebezpieczne dla wody Katalog)
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
— zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006, Zatacznik Il
QUATCR

QUATOR TRUCK SHPD 15W/40

16.4 Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem

(WE) NR 1272/2008 [CLP]

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]:

Klasy zagrozen i kategorie Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia Procedura klasyfi
zagrozen kacji

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie H319: Dziata draznigco na oczy.
draznigce na oczy (Eye Irrit. 2)
16.5 Wydzwiek zdan R-, H- i EUH (Numer i peiny opis)

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H413 Moze powodowa¢ diugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych.
16.6 Wskazania szkoleniowe
Brak danych
16.7 Dodatkowe informacje

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadaja naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do
druku. Informacje powinny dawa¢ punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie zawartego w tym arkuszu o
zachowaniu srodkéw ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu i usuniecia.
Danych nie nalezy przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi
materiatami, dane tego arkusza o zachowaniu ostrozno$ci nie sg przenosne nie bez pozwolenia na w ten sposéb
sporzadzony nowy materiat.
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