KARTA CHARAKTERYSTYKI
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Wersja: 2
Data wydania: 02.05.2005
Data aktualizaciji: 16.02.2023

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
SPOLKI/PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: QUATOR GREASE tT-4 EP 2
UFI: AKDP-42GV-0009-F8CX.

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane

Zastosowanie: Smar litowy przeznaczony do smarowania tozysk tocznych i slizgowych pracujgcych w warunkach
wysokich i udarowych obcigzen.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

4Team Sp. z 0.0.

ul. Zgbkowicka 32

57-100 Strzelin

Tel./Fax: +48 071 392 78 20

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za opracowanie karty charakterystyki: info@4team.com.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego

+48 32 224-22-94 — od poniedziatku do pigtku w godz. 07.00 - 15.00
Ogolny telefon alarmowy: 112

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

21 Klasyfikacja substanciji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008:

Lp. Kategoria Klasa zagrozenia i kod Zwrot wskazujgcy rodzaj zagrozenia

1 2 Evye Irrit H319 Dziata draznigco na oczy

2.2 Elementy oznakowania

Hasto ostrzegawcze: UWAGA
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:
H319: Dziata draznigco na oczy.
EUH208: Zawiera Naftenian cynku. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;j.
Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci:
P102: Chroni¢ przed dzieémi.
P280: Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrong oczu/ochrone twarzy.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé.
P391: Zebra¢ wyciek.
P405: Przechowywa¢ pod zamknieciem.
P501: Zawartosé/pojemnik usuwaé zgodnie z krajowymi/miedzynarodowymi przepisami.

2.3 Inne zagrozenia
Produkt nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlII Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006.
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Produkt nie spetnia kryteriow przez jego wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego.

SEKCJA 3. SKLAD / INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1 Substancje
Nie dotyczy.
3.2 Mieszaniny
Specyficzne
S stezenia
. Klasyfikacja wg -
’\;ra]:\r'\é?essltjgsct;r;?' Nr CAS Nr WE Nr indeksowy [%st\gé ] rozporzadzenia V\?srsg’:g:;r?nl
' 1272/2008 (CLP) ;
ki M oraz
ATE
Destylaty ciezkie

naftenowe, obrabiane
wodorem (ropa naftowa). 64742-52-5 | 265-155-0 | 649-465-00-7 | =85<90 . -
Olej bazowy — (Nota L)
niespecyfikowany
01-2119467170-45-xxxx

niesklasyfikowane

01-2119948548-22-xxxx

Kwas fosforotditi(c))egog\{y,(2 Skin Irrit. 2: H315
mieszane estry O,0-DIs(z- Eve Dam. 1’ H318
etyloheksylu i izo-Bu), sole | 68442-22-8 | 270-478-5 - 20,256<1,25 Aéuatic Chronic 2: -
cynku H411

Peiny tekst zwrotow H — w sekciji 16.
*Stosowane oleje bazowe nie sg klasyfikowane jako rakotwoércze. Zawarto$¢ ekstraktu DMSO (wg IP 346) < 3%. Na
podstawie lepkos$ci produkt nie stwarza zagrozenia spowodowanego aspiracjg.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

41

4.2

43

Opis srodkéw pierwszej pomocy
Uwagi ogolne: Po uzyciu umy¢ doktadnie rece wodg z mydiem.
Narazenie przez drogi oddechowe: W normalnej temperaturze uzytkowej nie istnieje zagrozenie zwigzane z dziataniem
par produktu. W przypadku podraznienia spowodowanego wdychaniem par gorgcego produktu — narazong osobe
wyprowadzi¢ na Swieze powietrze. W przypadku nieregularnego oddechu — wykona¢ sztuczne oddychanie i zapewni¢
pomoc medyczng.
Narazenie przez kontakt ze skoérg: Wytrze¢ produkt (np. recznikiem papierowym) i przemy¢ duzg iloscig wody z
mydtem. Jezeli wystapi podraznienie skory — zasiegna¢ porady lekarskiej. Zanieczyszczone ubranie wypra¢ przed
ponownym uzyciem. W przypadku stosowania urzadzen pod ci$nieniem, mozliwe jest przedostanie sie produktu pod
skore. W takim przypadku nalezy bezzwiocznie zapewni¢ poszkodowanemu pomoc medyczng.
Narazenie przez kontakt z oczami: Przeptuka¢ oczy duzg iloscig wody, trzymajgc powieki szeroko rozwarte. Unikaé
silnego strumienia, ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia rogéwki. Jesli dolegliwosci nie ustepujg skonsultowaé
sie z lekarzem.
Narazenie przez przewoéd pokarmowy: Przemyé usta woda. Podaé do picia niewielkg ilos¢ wody. Natychmiast
skontaktowac sie z lekarzem.

Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Kontakt ze skoéra: Przy diugotrwatym kontakcie moze powodowa¢ zaczerwienie i podraznienie skory.

Kontakt z oczami: W przypadku kontaktu z oczami moze powodowac zaczerwienienie i przemijajgcy bol.
Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Nie prowokowa¢ wymiotéw i nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Brak specyficznego leczenia. Decyzje
0 sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

Strona 2z 10




KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006, Zatgcznikiem Il z pézn.

q l J /x-l' I: zm., 2015/830 z 28.05.2015r. oraz 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r.
Wil

QUATOR GREASE L T-4 EP 2

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1

5.2

5.3

Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze:
Rozpylona woda, piany gasnicze, dwutlenek wegla, proszki gasnicze, piasek.
Nieodpowiednie srodki gasnicze:
Zwarte strumienie wody. Woda moze by¢ uzyta do chtodzenia i zabezpieczenia narazonych materiatow.

Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Zagrozenia ze strony substancji lub mieszaniny:

W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu cisnienia i pojemnik moze wybuchngé. Substancja bedzie unosi¢ sie
na powierzchni wody, gdzie moze ulec ponownemu zaptonowi.

Niebezpieczne produkty spalania:

Niepetne spalanie czesto powoduje powstawanie ztozonej mieszaniny czgstek statych i ciektych unoszacych sie w
powietrzu

oraz gazow, w tym tlenku wegla, H2S, SOx (tlenki siarki) lub kwas siarkowy niezidentyfikowane zwigzki organiczne i
nieorganiczne

Informacje dla strazy pozarnej

Szybko izolowa¢ teren przez wyprowadzenie wszystkich oséb z najblizszej okolicy wypadku, jezeli wybucht pozar. Nie
nalezy podejmowa¢ zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, Zze jest sie odpowiednio
przeszkolonym.

Zagrozenia ze strony substancji lub mieszaniny. Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzgadzenia ochronne oraz
indywidualne aparaty oddechowe (SCBA) z maska zakrywajgca catg twarz dziatajacg przy dodatnim ci$nieniu.
Podstawowy poziom ochrony podczas wypadkéw chemicznych zapewnia odziez stosowana przez strazakow (wigczajgc
hetmy, buty ochronne i rekawice), zgodna z normg europejskg EN 469.

Nie dopuszczaé do przedostania sie wody gasniczej do wdd powierzchniowych, gruntowych i kanalizaciji.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1

Indywidualne $rodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla o0s6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy:

Zaalarmowac personel ratowniczy. Z wyjatkiem niewielkich wyciekow, jesli to mozliwe, wykonalno$¢ wszelkich czynnosci
nalezy kazdorazowo poddawaé ocenie i opinii odpowiednio przeszkolonej i kompetentnej osoby kierujgcej akcjg
ratownicza.

Jezeli jest to bezpieczne zahamowaé¢ wyciek. Unika¢ bezposredniego kontaktu z produktem. Sta¢ pod wiatr/ zachowaé
odpowiednig odlegtos¢ od zrodta. W przypadku znacznego wycieku nalezy powiadomi¢ mieszkancow terendw
potozonych z wiatrem. Wyeliminowa¢ wszystkie zrodta zaptonu, jezeli jest to bezpieczne. Wycieki umiarkowanych ilosci
produktu, szczegdlnie na otwartym powietrzu, gdzie opary zwykle ulegajg szybkiemu rozproszeniu, stanowig sytuacje
dynamiczne, ktére przypuszczalnie ograniczajg narazenie na niebezpieczne stezenia.

Uwaga: zalecane srodki sg oparte na najbardziej prawdopodobnych scenariuszach wycieku dla tego materiatu, jednak
warunki miejscowe (wiatr, temperatura powietrza, kierunek i predkos¢ przeptywu fal/pragdéw) mogg istotnie wptyna¢ na
dobdr

stosownych dziatan. Dlatego w razie konieczno$ci nalezy zwréci¢ sie do miejscowych specjalistow. Planowane dziatania
mogg réwniez zaleze¢ od przepisdéw miejscowych i podlegac wynikajgcym z nich ograniczeniom.

Dla 0s6b udzielajgcych pomocy:

Niewielkie wycieki: zwykle odpowiednia jest standardowa antystatyczna odziez robocza. Znaczne wycieki: nalezy
zastosowaC peften kombinezon z materiatu odpornego na temperature i czynniki chemiczne. Rekawice robocze
zapewniajgce skuteczne zabezpieczenie przed czynnikami chemicznymi, szczegdlnie weglowodorami aromatycznymi.
Uwaga: rekawice wykonane z polioctanu winylu nie sg wodoszczelne, dlatego nie nadajg sie do zastosowania w nagtych
wypadkach. Chetm ochronny, antystatyczne, antyposlizgowe obuwie ochronne (dtugie lub krétkie). Okulary ochronne i/lub
ostona twarzy, jesli mozliwe lub spodziewane jest zachlapanie oczu lub inny kontakt z nimi. Ochrone drég oddechowych :
Potmaska lub petna maska oddechowa z filtrem/ filtrami opardéw substancji organicznych (tam, gdzie to konieczne,
réwniez H2S)

autonomiczny aparat oddechowy mozna stosowa¢ w zaleznosci od ilosci rozlanej substancji oraz szacowanego zakresu
narazenia. Jesli nie mozna w petni oceni¢ sytuacji lub jesli istnieje zagrozenie niedoborem tlenu, nalezy stosowaé
wytgcznie

autonomiczny aparat oddechowy.

Strona 3z 10



KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006, Zatgcznikiem Il z pézn.

q l J /x-l' I: zm., 2015/830 z 28.05.2015r. oraz 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r.
Wil

QUATOR GREASE L T-4 EP 2

6.2

6.3

6.4

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zapobiec przedostaniu sie produktu do kanatéw Sciekowych, rzek i innych zbiornikow wodnych. W razie koniecznosci
otoczy¢ produkt watem ochronnym z suchej ziemi, piasku lub innego materiatu niepalnego. W przypadku skazenia gleby
nalezy usungé¢ skazong warstwe i podda¢ uzdatnieniu zgodnie z przepisami miejscowymi.

W przypadku niewielkich wyciekéw do wéd zamknietych (tj. w portach), zabezpieczyé produkt za pomocg ptywajacych
zapor lub innego wyposazenia. Zebra¢ rozlany produkt za pomocag specjalnych ptywajgcych absorbentéw. O ile to
mozliwe, nalezy opanowa¢ duze wycieki na wodach otwartych za pomocg barier ptywajacych lub innych $rodkéw
mechanicznych. Jesli to niemozliwe, nalezy kontrolowaé¢ rozprzestrzenianie sie wycieku i zebra¢ produkt za pomoca
szumowania lub innymi stosownymi srodkami mechanicznymi. Zastosowanie srodkéw dyspergujgcych powinien zaleci¢
specjalista i (jezeli to konieczne) dziatanie to powinny zatwierdzi¢ wtadze lokalne.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Mate rozlanie: Zatrzymac wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo. Zebra¢ rozlany produkt za
pomocg odpowiednich, niepalnych materiatow.

Duze rozlanie:

Znaczne wycieki mozna ostroznie pokry¢ piang (o ile jest dostepna), aby ograniczyé¢ ryzyko powstania chmury oparéw.
Nie uzywac strumienia wody. Zapewni¢ skuteczng wentylacje wewnatrz budynkow lub w przestrzeniach zamknietych.
Przeniesé

zebrany produkt i inne zanieczyszczone materiaty do odpowiednich zbiornikdw lub pojemnikéw w celu odzyskania lub
pozbycia sie ich w bezpieczny sposéb

Odniesienia do innych sekcji

Informacje dotyczgce kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w Sekcji 1.
Informacje dotyczgce odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w Sekgiji 8.
Informacje dotyczgce dodatkowej obrobki odpadéw podano w Sekcji 13.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

71

7.2

Informacje ogélne: Przed uzyciem zapoznac¢ sie ze specjalnymi srodkami ostroznosci. Przechowywac¢ z dala od zrodet
cieptaliskrzenia/otwartego ognia/gorgcych powierzchni. Palenie wzbronione. Stosowac¢ i przechowywaé wylgcznie na
zewnatrz lub w dobrze wentylowanym miejscu.
Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne: Nie potykaé. Nie wdychaé pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy. Unikaé kontaktu z oczami, skérg
i ubraniem. Unika¢ ryzyka poslizgniecia. Przedsiewzig¢ srodki ostroznosci zapobiegajgce statycznemu roztadowaniu.
Unika¢ nagtego nalewania (z rozpryskiwaniem) duzych ilosci goracego produktu w postaci ptynne;.

My¢ rece przed positkami i po zakohczeniu pracy.

Uwaga : Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w Sekcji 8. Aby uzyskaé informacje o
likwidacji odpadow - Patrz czes¢ 13.

Wskazowki dotyczgce ogdlnej higieny pracy: Zapewni¢ wdrozenie odpowiednich czynnosci porzadkowych. Nie wolno
dopusci¢ do gromadzenia sie zanieczyszczonych materiatdw w miejscu pracy ani trzymac ich w kieszeniach. Nalezy
zabroni¢ spozywania pokarmow i napojéw oraz palenia tytoniu w obszarze, w ktérym ten materiat jest przechowywany,

przemieszczany i przetwarzany. Doktadnie umy¢ rece po uzyciu. Po zakonczeniu zmiany zdjg¢ zanieczyszczong odziez.
Dodatkowe informacje dotyczace $rodkéw higieny podano w punkcie 8.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Plan sktadowiska, konstrukcja zbiornika oraz wyposazenie i procedury robocze muszg spetnia¢ wymagania stosownych
przepiséw europejskich, krajowych i miejscowych. Instalacje do przechowywania substancji nalezy wyposazy¢ w
odpowiednie obwatowanie na wypadek wyciekdéw lub rozlania. Czyszczenie, przeglady i konserwacje wnetrza zbiornikow
zasobnikowych mogg wykonywaé¢ wytgcznie osoby odpowiednio wyposazone i wykwalifikowane, zgodnie z przepisami
krajowymi, miejscowymi lub wewnatrzfirmowymi.

Przechowywac z dala od utleniaczy. Zalecane materiaty do produkcji zbiornikéw lub ich wytozen to stal miekka, w tym
nierdzewna. Nieodpowiednie : niektére materiaty syntetyczne mogg nie nadawac sie do produkcji pojemnikéw i ich
wylozen w zaleznosci od specyfikacji i planowanego zastosowania materialu. Kompatybilno$¢ nalezy uzgodni¢ z
producentem.
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7.3

Trzymac¢ wytgcznie w oryginalnym opakowaniu lub w pojemniku odpowiednim dla tego rodzaju produktu. Pojemnik
powinien pozosta¢ zamkniety i szczelny az do czasu uzycia. Nie przechowywa¢ w nieoznakowanych pojemnikach.
Pojemniki, ktore

zostaty otwarte muszg by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane w potozeniu pionowym aby nie dopusci¢ do wycieku
substancji. Puste pojemniki mogg zawierac¢ trujgce, palne lub wybuchowe pozostato$ci lub opary. Nie wolno przecinac,
pitowa¢, nawierca¢, spawac, uzywac¢ ponownie, ani utylizowa¢ bez podejmowania dziatar zapobiegajgcym zagrozeniom.
Chroni¢ przed s$wiattem stonecznym. Przechowywa¢ w zakresie temperatur 10 - 40 °C. Magazynowaé wytgcznie z
materiatami tej samej klasy.

Szczegolne zastosowanie koncowe
Nie okreslono.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA /SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1

8.2

Parametry dotyczace kontroli

Destylaty cigzkie naftenowe, poddane obrobce wodorem (ropa naftowa)- frakcja wdychalna — NDS: 5 mg/m3 8 godzin,
NDSCh: -

Olej bazowy — niespecyfikowany:

DNEL pracownik (dtugotrwate droga oddechowa, toksycznos¢ przewlekta) 5,58 mg/m?

PNEC brak dostepnych stezen

Kwas fosforoditioesowy, mieszane estry O,0-bis(2-etyloheksylu i izo-Bu), sole cynku
DNEL

Pracownik Wdychanie Narazenie dtugotrwate, Skutki uktadowe 8,05 mg/m3

Pracownicy Skérnie Narazenie dtugotrwate, Skutki uktadowe 11,4 mg/kg wa%i ciata/dzien
Konsumenci Wdychanie Narazenie diugotrwate, Skutki uktadowe 1,98 mg/m
Konsumenci Skérnie Narazenie diugotrwate, Skutki uktadowe 5,71 mg/kg wagi ciata/dzien
Konsumenci Doustnie Narazenie dtugotrwate, Skutki uktadowe0,23 mg/kg wagi ciat/dzien
PNEC

Woda stodka 4 ug/l

Wody stodkie — nieciagle 45 pg/l

Woda morska 4,6 ug/l

Instalacja oczyszczania sciekéw 100 mg/I

Osad wody stodkiej 0,00985 mg/kg suchej masy (s.m.)

Osad morski 0,000985 mg/kg suchej masy (s.m.)

Gleba 0,00593 mg/kg suchej masy (s.m.)

Zatrucie wtérne 10,67 mg/kg pozywienia

Dz.U. 2018 poz. 1286 Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

Dz. U. 2021 poz.325 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy

Kontrola narazenia

Stosowne techniczne $rodki kontroli

Mechaniczna wentylacja oraz wydmuch redukujg narazenie poprzez powietrze. W urzadzeniach stuzgcych do obstugi
oleju, uzywa¢ komponentéw olejoodpornych. Magazynowa¢ w zalecanych warunkach a w przypadku koniecznosci
podgrzewania,

uzywac sprzetu z kontrolg temperatury w celu unikniecia przegrzania.

Indywidualne srodki ochrony

Srodki zachowania higieny:

Wymy¢ dokfadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu
oraz uzywaniem toalety, a takze po zakonczeniu zmiany. Nalezy sie upewni¢ czy stanowiska do przemywania oczu i
prysznice bezpieczehstwa znajdujg sie w poblizu miejsca pracy. Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym
uzyciem.
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Ochrona oczu lub twarzy:
Zalecane: Ochronne okulary z bocznymi ostonami.

Ochrona skory:

Ochrona ragk: Odporne na czynniki chemiczne rekawice powinny byé noszone w kazdym przypadku pracy z produktami
chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne. 4 - 8 godzin (czas przebicia): PCW, czas zapewnienia
ochrony <60min.

Ochrona ciata: W przypadku ryzyka kontaktu ze skoérg, uzywa¢ odziezy ochronnej. Po zakonczeniu zmiany zdjgé
zanieczyszczong odziez.

Inne $rodki ochrony skory:

Przed rozpoczeciem operowania tym produktem, nalezy wybra¢ odpowiednie obuwie i dodatkowe $rodki ochrony skory,
bazujgc na wykonywanych zadaniach i zwigzanych z nimi zagrozeniem. Podlegajg one zatwierdzeniu przez specjaliste
BHP.

Ochrona drég oddechowych:

Wybér maski oddechowej powinien by¢ dokonany na podstawie znanego lub oczekiwanego poziomu ekspozyciji,
niebezpieczenstwa produktu i limitdw bezpieczenstwa pracy wybranej maski. Wtasciwie dopasowany aparat oddechowy,
wyposazony w filtr przeciwpytowy, zgodny z zatwierdzong norma powinien by¢ noszony, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze
jest to konieczne.

Kontrola narazenia srodowiska:

Emisja z uktadéw wentylacyjnych i urzadzenh procesowych powinna by¢ sprawdzana w celu okres$lenia ich zgodnosci z
wymogami praw o ochronie $rodowiska. W niektérych przypadkach potrzebne bedg skrubery usuwajace opary, filtry lub
modyfikacje konstrukcyjne urzadzenh procesowych, majgce na celu zmniejszenie

stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9.

WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1

Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
WELASNOSCI

Stan skupienia

Quator GREASE L. T-4 EP 2

smar plastyczny

Kolor zZielony
Zapach charakterystyczny dla produktéw naftowych
Prég zapachu brak danych
Tempe.rat.ura topnienia/ brak danych
krzepniecia

Temperatura wrzenia lub poczatkowa

temperatura wrzenia i zakres temperatur brak danych
wrzenia

Palnos¢ materiatow brak danych
Dolna i gérna granica wybuchowosci brak danych
Temperatura zaptonu brak danych
Temperatura samozaptonu brak danych
Temperatura rozktadu brak danych
pH brak danych

Lepko$é kinematyczna w 40 °C

lepkos¢ oleju bazowego = 130 mm/s’

Rozpuszczalnos¢

nie rozpuszczalny w wodzie
rozpuszczalny w wiekszosci rozpuszczalnikéw organicznych

Wspodiczynnik podziatu n-oktanol/woda brak danych
Preznos¢ pary brak danych
Gestos$é lub gestosé wzgledna, 15 °C, glcm? =0,9 g/cm3
Wzgledna gestos¢ pary brak danych
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Charakterystyka czagstek brak danych

9.2 Inne informacje
Brak

SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnos$¢
Produkt nie jest reaktywny w normalnych warunkach uzytkowania i magazynowania.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach uzytkowania i magazynowania.
10.3 Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie wystepujg niebezpieczne reakcje.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé¢
Otwarty ptomien i inne zrédta zaptonu.
10.5 Materiaty niezgodne
Silne utleniacze.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania nie nastepuje niebezpieczny rozktad produktu.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczno$¢ ostra:

Dane dla gtéwnego sktadnika — oleju bazowego:

LD50 (droga pokarmowa, szczur) > 5000 mg/kg

LD50 (skora, krélik) > 5000 mg/kg

LC50 (droga oddechowa, pyty i mgty, szczur) > 5,53 mg/l

Dla Kwas fosforoditioesowy, mieszane estry O,0-bis(2-etyloheksylu i izo-Bu), sole cynku:

Toksycznosé ostra - po na-niesieniu na skére: LD50 (Krolik): > 5.000 mg/kg

Metoda: Dyrektywa ds. testéw 402 OECD

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

Uwagi: Ekstrapolacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 440/2008

Dziatanie zrgce / draznigce na skore:

Dla oleju bazowego: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dla Kwas fosforoditioesowy, mieszane estry O,0-bis(2-etyloheksylu i izo-Bu), sole cynku: Dziata draznigco na skoére.
Powazne uszkodzenie oczu / dziatanie draznigce na oczy:

Dla oleju bazowego: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dla Kwas fosforoditioesowy, mieszane estry O,0-bis(2-etyloheksylu i izo-Bu), sole cynku: ryzyko powaznego
uszkodzenia oczu.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie rakotwoércze: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie
sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie
sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego:
Produkt nie spetnia kryteriow przez jego wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego.
Inne informacije:

Przepracowane srodki smarne mogg zawiera¢ szkodliwe zanieczyszczenia, ktorych stezenie zalezy od zastosowania i
czasu uzytkowania w urzgdzeniu. Zanieczyszczenia mogg stwarzac zagrozenie dla zdrowia i Srodowiska.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznosé

Olej bazowy — niespecyfikowany:

EL50: >10000 mg/I - badanie toksycznosci ostrej; Rozwielitka, 48h

NOEL > 100 mg/l - badanie toksycznosci przewlektej, Glon, 72 godziny

LL50: >100 mg/l - badanie toksycznosci ostrej; Ryba, 96 godzin

NOEL: 10 mg/l - badanie toksycznosci przewleklej; Rozwielitka 21 dni

Kwas fosforoditioesowy, mieszane estry O,O-bis(2-etyloheksylu i izo-Bu), sole cynku:

LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy)): 4,5 mg/l Czas ekspozycji: 96 h

Toksycznos¢ dla dafnii i in-nych bezkregowcow wod-nych: EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): 23 mg/l Czas ekspozyciji:
48 h, Uwagi: Woda stodka

Toksycznos¢ dla glo-ny/rosliny wodne: EC50 (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): 21 mg/l Czas ekspozycji: 72 h
Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD, Uwagi: Woda stodka

Toksycznos¢ dla dafnii i in-nych bezkregowcow wod-nych (Toksycznos¢ chronicz-na): NOEC: 0,4 mg/l Czas ekspozycji
21 Days Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka) Uwagi: Woda stodka

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Olej bazowy — niespecyfikowany:

Ulega samoistnej biodegradaciji.

Kwas fosforoditioesowy, mieszane estry O,0-bis(2-etyloheksylu i izo-Bu), sole cynku:
Nietatwo biodegradowalny

12.3 Zdolnos$é¢ do bioakumulacji

Olej bazowy — niespecyfikowany:

LogPow 2 do 6, BCF <500m potencjalne niskie

Kwas fosforoditioesowy, mieszane estry O,0-bis(2-etyloheksylu i izo-Bu), sole cynku:
log Pow: 1,67

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Olej bazowy — niespecyfikowany:
Na podstawie log Kow > 3,0, przewiduje sie¢ wysokg mobilno$¢ w glebie.

12.5 Woyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Nie dotyczy.
12.6 Wilasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie spetnia kryteriow przez jego wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego.
12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Nierozpuszczalny w wodzie. Wyciek moze uformowac na powierzchni wody film olejowy powodujgcy fizyczne zagrozenia
dla organizmow zywych. Ostabieniu moze tez ulec wymiana tlenowa

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1  Metody unieszkodliwiania odpadow

Postepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie unieszkodliwiania substancji niebezpiecznych.
Odpady produktu dostarczy¢ do odpowiedniego zaktadu unieszkodliwiania odpadéw. Nie zrzuca¢ do zbiornikéw wodnych
i kanalizacji $ciekowych. Nie dopuszczac¢ do zanieczyszczenia wody i gleby.
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Odzysk/recykling/likwidacje odpadéw opakowaniowych przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. UWAGA:
Tylko opakowania catkowicie opréznione i oczyszczone mogg by¢ przeznaczone do recyklingu! Korzysta¢ z ustug firm
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

Kod odpadu: 12 01 12 - Zuzyte woski i tluszcze.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. 2013 poz. 21

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. nr 175/2005, poz. 1458)

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniajgca ustawe o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych innych ustaw
(Dz. U. 2006 nr 63, poz. 441

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw oraz uchylajgca
niektére dyrektywy (Tekst majacy znaczenie dla EOG)

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

141 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: Nie jest przedmiotem przepiséw transportowych.
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy.

14.3 Klasy zagrozenia w transporcie: Nie dotyczy

14.4 Grupa pakowania: Nie dotyczy

14.5 Zagrozenia dla srodowiska: NIE

14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: Brak szczegdélnych przepiséow

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO: Nie dotyczy.

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny

e Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestrac;ji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

e Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikac;ji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP)

o Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliéw (REACH)

e Rozporzgdzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 10 maja 2019 r. uchylajgce rozporzadzenie w sprawie
zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. 2016 poz. 966)

e Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)

e Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10)

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.2011.33.166)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U.2005 nr 11 poz. 86)

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 poz. 21)

e Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888)

e Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2011 nr 63 poz. 322) z
podzniejszymi zmianami.

¢ ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik Il do rozporzgdzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

e Rozporzagdzenie Komisji (UE) 2017/2100 z dnia 04.09.2017r. ustanawiajgce naukowe kryteria okreslania wtasciwosci
zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 528/2012
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e Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2018/605 z dnia 19.04.2018r. zmieniajgce zatgcznik Il do rozporzadzenia (WE) nr
1107/2009 poprzez ustanowienie naukowych kryteridw okreslania wiasciwosci zaburzajgcych funkcjonowanie ukfadu
hormonalnego.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie jest wymagana.

‘ SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Klasyfikacja mieszaniny zostata przeprowadzona w oparciu o metode kalkulacyjng i wlasciwosci fizykochemiczne zgodnie
z Rozporzadzeniem (WE) 1272/2008.

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji: Sekcja 3 — skiadniki niebezpieczne. Aktualizacja ogdina.

Wykaz skrotéw i akronimow:

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS - Europejski Wykaz Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
ELINCS - Europejski Wykaz Zgtoszonych Substancji Chemicznych

LD50 (LC50) - dawka (stezenie) Smiertelna dla 50% populacji badawczej

NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenie

Nr WE - Nr EINECS i ELINCS

PBT - substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczna

vPVB - substancja bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji

Skin Irrit. 2; Dziatanie zrgce/podrazniajgce na skore, kategoria 2

Eye Dam. 1; POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE DRAZNIACE NA OCZY - Kategoria 1

Eye Irrit. 2; POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIAt ANIE DRAZNIACE NA OCZY - Kategoria 2

Aquatic Chronic 2 ZAGROZENIE DLUGOTRWALE (PRZEWLEKLE) DLA SRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 2
H315 Dziata draznigco na skore

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

Niezbedne szkolenia: Zapoznanie pracownikéw z dang kartg charakterystyki.

Informacje zawarte w Karcie charakterystyki dotyczg zastosowania produktu wyszczegolnionego w Sekcji 1 i oparte sg na
naszym aktualnym stanie wiedzy i doswiadczeniu. Nalezy je traktowa¢ wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego
stosowania produktu. Informacje zawarte w karcie nie powinny by¢ traktowane jako gwarancja wtasciwosci tego wyrobu.
Obowigzkiem uzytkownika jest stosowanie produktu w sposéb bezpieczny i zgodny z catym obowigzujacym prawem i
przepisami. Kazdy uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ w przypadku innego zastosowania produktu.
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