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Wersja: 3
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Data aktualizaciji: 10.01.2023

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
SPOLKI/PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: QUATOR GREASE £.T-43
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane

Zastosowanie: Smar ogodlnego stosowania przeznaczony do smarowania tozysk tocznych i $lizgowych oraz innych
weziéw tarcia pracujgcych w normalnych warunkach pracy.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

4Team Sp. z o0.0.

ul. Zgbkowicka 32

57-100 Strzelin

Tel./Fax: +48 071 392 78 20

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za opracowanie karty charakterystyki: info@4team.com.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego

Tel.: +48 071 392 78 20 — od poniedziatku do pigtku w godz. 08.00 - 16.00
Ogolny telefon alarmowy: 112

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

21 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008:
Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.
2.2 Elementy oznakowania
Piktogramy: Brak.
Hasto ostrzegawcze: Brak.
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia: Brak.
Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci: Brak.
2.3 Inne zagrozenia

Produkt nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xlll Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006.
Produkt nie spetnia kryteriow przez jego wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego.

SEKCJA 3. SKLAD / INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1 Substancje
Nie dotyczy.
3.2 Mieszaniny

Klasyfikacja wg Specyficzne
Nazwa substancji . Zaw. Rozporzadzenia | stezenia graniczne,
/nr rejestracyjny Nr CAS Nr WE Nrindeksowy [% wag.] WE 1272/2008 wspotczynniki M
(CLP) oraz ATE
Destylaty ciezkie nie stvyar;a -
parafinowe hydrorafinowane | 64742 54.7 | 265-157-1 | 649-467-00-8 |285-<90 |  2adrozenia
(ropa naftowa)* (Nota L)
01-2119484627-25
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* Ztozona mieszanina weglowodoréw otrzymywana przez obrébke frakcji ropy naftowej wodorem w obecnosci katalizatora. Sktada sie z
weglowodoréw o liczbie atomow wegla gtownie od Czo do Cs i tworzy gotowy olej o lepkosci przynajmniej 19 mm?/s w temp. 40°C. Zawiera
stosunkowo duzo weglowodoréw nasyconych.

** Na podstawie noty L substancja nie jest sklasyfikowana jako rakotworcza.

Zawartos¢ ekstraktu DMSO (wg IP 346) < 3%. Na podstawie lepkosci substancja nie stwarza zagrozenia przy wdychaniu.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
Uwagi ogolne: Po uzyciu umy¢ doktadnie rece wodg z mydtem.
Narazenie przez drogi oddechowe: W normalnej temperaturze uzytkowej nie istnieje zagrozenie zwigzane z dziataniem
par produktu. W przypadku podraznienia spowodowanego wdychaniem par gorgcego produktu — narazong osobe
wyprowadzi¢ na swieze powietrze. W przypadku nieregularnego oddechu — wykona¢ sztuczne oddychanie i zapewni¢
pomoc medyczng.
Narazenie przez kontakt ze skoérg: Wytrze¢ produkt (np. recznikiem papierowym) i przemy¢ duzg iloscig wody z
mydtem. Jezeli wystgpi podraznienie skory — zasiegng¢ porady lekarskiej. Zanieczyszczone ubranie wypra¢ przed
ponownym uzyciem. W przypadku stosowania urzadzen pod ci$nieniem, mozliwe jest przedostanie sie produktu pod
skore. W takim przypadku nalezy bezzwiocznie zapewni¢ poszkodowanemu pomoc medyczng.
Narazenie przez kontakt z oczami: Przeptuka¢ oczy duzg iloscig wody, trzymajgc powieki szeroko rozwarte. Unika¢
silnego strumienia, ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia rogowki. Jesli dolegliwosci nie ustepujg skonsultowacé
sie z lekarzem.
Narazenie przez przewoéd pokarmowy: Przemyé usta wodg. Podaé do picia niewielkg ilos¢ wody. Natychmiast
skontaktowac sie z lekarzem.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Kontakt ze skora: Przy dtugotrwatym kontakcie moze powodowac¢ zaczerwienie i podraznienie skory.
Kontakt z oczami: W przypadku kontaktu z oczami moze powodowac zaczerwienienie i przemijajgcy bol.
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Nie prowokowa¢ wymiotéw i nie podawaé¢ niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Brak specyficznego leczenia. Decyzje
0 sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

51  Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze:

Rozpylona woda, piany gasnicze, dwutlenek wegla, proszki gasnicze, piasek.

Nieodpowiednie srodki gasnicze:

Zwarte strumienie wody. Woda moze by¢ uzyta do chtodzenia i zabezpieczenia narazonych materiatow.

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Produkt palny. W trakcie pozaru lub pod wptywem dziatania wysokich temperatur mogg wydziela¢ sie niebezpieczne dla
zdrowia tlenki wegla, tlenki siarki oraz inne niezidentyfikowane produkty termicznego rozktadu. W ogniu oraz w razie
ogrzania dochodzi do wzrostu ci$nienia i pojemniki mogg wybuchna¢.

5.3  Informacje dla strazy pozarnej

Postepowa¢ zgodnie z procedurami obowigzujgcymi przy gaszeniu chemikaliow. W przypadku pozaru obejmujgcego
wieksze ilosci produktu, ewakuowaé z obszaru zagrozenia wszystkie osoby postronne. W celu zabezpieczenia
pojemnikéw przed dziataniem wysokiej temperatury, nalezy je chtodzi¢ rozproszonym strumieniem wodnym. Nie dopusci¢
do dalszego doptywu produktu do strefy ognia.

Strazacy uczestniczacy w akgji ratowniczo — gasniczej muszg bezwzglednie byé wyposazeni w odziez ochronng, $rodki
ochrony indywidualnej, w tym aparaty ochrony drég oddechowych. W pomieszczeniach zamknietych stosowaé aparaty
izolujace drogi oddechowe (SCBA).

Nie dopuszczac do przedostania sie wody gasniczej do wdéd powierzchniowych, gruntowych i kanalizaciji.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
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Ograniczy¢ dostep oséb postronnych do zagrozonego terenu. Zaalarmowac personel ratowniczy. W przypadku duzych
wyciekow odizolowa¢ zagrozony teren. W przypadku uwolnienia w zamknietym pomieszczeniu zapewnic jego skuteczng
wentylacje. Wyeliminowa¢ wszelkie zrodfa zaptonu, ugasi¢ otwarty ogien, nie pali¢ tytoniu. Unika¢ zanieczyszczenia
oczu, skoéry i ubrania. Uzywa¢ odpowiedni sprzet ochrony osobistej. Uwaga: uwolniony produkt powoduje $lisko$¢
powierzchni.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Uszczelni¢ miejsce wycieku jesli mozna to zrobi¢ bezpiecznie. Zapobiec uwolnieniu do sciekow, ciekdw wodnych i gleby
przez tworzenie barier z piasku lub ziemi. Uwolniony produkt zebra¢ mechanicznie lub przysypa¢ materiatem
adsorbujgcym (piasek, trociny, ziemia), zebraé do pojemnikéw i przekazaé do utylizacji.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Mate uwolnienie: produkt zebra¢ mechanicznie dostepnym sprzetem lub adsorbowaé obojetnym, niepalnym materiatem
(ziemia, piasek, wermikulit, trociny), zebraé do pojemnikéw i przekazaé do utylizacji.

Duze uwolnienie: Obwatowaé miejsce uwolnienia ziemig, jezeli jest mozliwe odpompowac rozlany produkt lub zebra¢
mechanicznie dostepnym sprzetem. Przenies¢ zebrany produkt do odpowiednich pojemnikéw i przekazaé do utylizacji.

6.4 Odniesienia do innych sekgcji

Informacje dotyczgce odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w punkcie 8.
Informacje dotyczgce postepowania z odpadami podano w punkcie 13.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

71 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Nie dopuszczaé do tworzenia mgly olejowej na stanowisku pracy. Zapewni¢ skuteczng wentylacje. Unikaé
zanieczyszczenia oczu, skory i ubrania. Nie uzywac otwartego ognia, nie pali¢ tytoniu, usung¢ inne zrodta zaptonu.
Przestrzega¢ podstawowych zasad higieny; nie jesSc¢, nie pic, nie pali¢ podczas pracy, kazdorazowo po zakonczeniu pracy
my¢ rece. Nie uzywac zanieczyszczonej odziezy, zanieczyszczong odziez upra¢ przed ponownym uzyciem.

Do przewozenia produktu w beczkach nalezy stosowa¢ odpowiedni sprzet oraz obuwie zabezpieczajgce stopy przed
ewentualnym przygnieceniem w razie upadku beczki. Nie dopuszcza¢ do niekontrolowanego uwalniania produktu.
Dodatkowe informacje dotyczgce $rodkéw higieny podano w punkcie 8.

7.2  Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywa¢ w temperaturze otoczenia, w pomieszczeniu o dostatecznej wentylacji, z dala od zrodet ognia i ciepta.
Pojemniki muszg by¢ szczelnie zamkniete i wiasciwie oznakowane. Produkt mozna przechowywa¢ w opakowaniach
magazynowych ze stali lub polietylenu o wysokiej gestosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nie stosowac
pojemnikéw z polichlorku winylu. Przechowywac z dala od silnych utleniaczy.

7.3  Szczegolne zastosowanie koncowe
Zapoznac¢ sie ze specyfikacjg techniczng produktu.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA /SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Oleje mineralne wysokorafinowane -frakcja wdychalna NDS: 5 mg/m3, NDSCh: - mg/m3, NDSP: —

Olej bazowy niespecyfikowany:

DNELpracownik (wdychanie, toksycznos¢ przewlekta) 5.4 mg/m3/8h (aerozol)

DNELkonsument(wdychanie, toksycznos¢ przewlekta) 1.2 mg/m3/24h (aerozol)

PNECwoda, osad, gleba, oczyszczalnia $ciekdw Nie dotyczy (substancja nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska)

PNEC (doustnie, ssaki) 9.33 mg/kg jedzenia

Dz.U. 2018 poz. 1286 Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy

Dz. U. 2021 poz.325 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy

8.2 Kontrola narazenia

Produkt nielotny, nie jest wymagana specjalna wentylacja. Wydajna wentylacja ogélna powinna by¢ wystarczajgca aby
kontrolowaé ekspozycje pracownika na zanieczyszczenia.
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Srodki ochrony indywidualnej:

Ochrona drég oddechowych: w normalnych warunkach stosowania nie sg wymagane. Konieczna w przypadku

operowania gorgcym produktem i przy niewystarczajgcej wentylacji — maska z filtrem uniwersalnym (EN 143).

Ochrona oczu: konieczna jesli istnieje ryzyko zanieczyszczenia oczu - stosowaé okulary ochronne z ostonami bocznymi

lub okulary typu gogle (EN 166).

Ochrona rak: uzywac rekawic ochronnych nieprzepuszczalnych, odpornych na dziatanie oleju np. z gumy nitrylowej,

PCW, neoprenowych (EN 407).

Ochrona ciata: zalecane ubranie robocze ochronneffartuch i buty robocze olejoodporne antyposlizgowe.

Srodki ochronne i higieny:

Wymy¢ doktadnie rece po pracy z produktem, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz korzystaniem z toalety.

Kontrola narazenia srodowiska:

Nie dopuszcza¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji i ciekow wodnych. Nalezy rozwazy¢ zastosowanie srodkow
ostroznosci w celu zabezpieczenia terenu wokét terenéw magazynowych.

SEKCJA9.  WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
WLASNOSCI Quator Graese £.T-43
Stan skupienia smar plastyczny
Kolor zielony
Zapach charakterystyczny

Prég zapachu

nie oznaczono

Temperatura topnienia/
krzepniecia (kroplenia) °C

>180 (kroplenia)

Temperatura wrzenia lub poczgtkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia °C

nie dotyczy

Palnos¢ materiatow

nie oznaczono

Dolna i gérna granica wybuchowosci nie dotyczy
Temperatura zaptonu °C nie dotyczy
Temperatura samozaptonu °C >270

Temperatura rozktadu °C

nie oznaczono

pH

nie oznaczono

Lepko$é kinematyczna w 40 °C

lepkos¢ oleju bazowego ok. 130

Rozpuszczalnos¢

nie oznaczono

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda

nie oznaczono

Preznosc¢ pary

nie oznaczono

Gestos$é lub gestos¢ wzgledna, 15 °C ok 1
Wzgledna gestos¢ pary nie dotyczy
Charakterystyka czastek nie dotyczy
9.2 Inne informacje
Klasa penetracji NLGI 3
Penetracja 220-250
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SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnos¢
Produkt nie jest reaktywny w normalnych warunkach uzytkowania i magazynowania.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach uzytkowania i magazynowania.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie wystepujg niebezpieczne reakcje.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé
Otwarty ptomien i inne zrédta zaptonu.
10.5 Materiaty niezgodne
Silne utleniacze.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania nie nastepuje niebezpieczny rozktad produktu.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Destylaty ciezkie parafinowe hydrorafinowane (ropa naftowa):

Toksycznos¢ ostra:

LD50: >5000 mg/kg (doustnie, szczur)

LC50: >5.53 mg/l (inhalacyjnie, szczur)

LD50: >5000 mg/kg (skora, krolik)

Dziatanie zrace / draznigce na skdre: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Przy dtuzszym lub
czestym kontakcie mozliwe podraznienie lub stany zapalne skory.

Powazne uszkodzenie oczu / dzialanie draznigce na oczy: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione. Wysokie stezenia par/mgty lub prysniecie cieczy do oka mogg powodowaé podraznienie bton sluzowych oczu
(pieczenie, zaczerwienienie, tzawienie) lub przejsciowe podraznienie oczu.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére: w oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dzialanie rakotworcze: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetione. Na podstawie noty L substancje
zawarte w mieszaninie nie sg klasyfikowane jako rakotwodrcze (zawartosé ekstraktu DMSO (wg IP 346) < 3%).

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$é: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie
sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzalne: W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie
sg spetnione. Powtarzajgce sie lub diugotrwate narazenie moze powodowac¢ wysuszenie, pekanie i przewlekte stany zapalne
skory. Moze wywotywac podraznienie drég oddechowych w przypadku gdy wystepuje w postaci mgty lub oparow w wysokich
temperaturach.

Zagrozenie spowodowane aspiracija: oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Lepkos¢ >20.5 mm2/s
w40°C

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Produkt nie spetnia kryteriow przez jego wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Destylaty ciezkie parafinowe hydrorafinowane (ropa naftowa):

12.1 Toksycznosé

Srodowisko wodne:

Dla olejow podobnych-oleje bazowe niespecyfikowane:

EC50: >10000 mg/I - badanie toksycznosci ostrej na bezkregowcach stodkowodnych; Daphnia magna, 48h
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NOEL: 100 mg/l - badanie toksycznosci przewlektej na bezkrggowcach; Daphnia magna, 21 dni

EC50: >100 mg/l - badanie toksycznosci ostrej dla glondw stodkowodnych; Pseudokirchinella subcapitata, 72h
LC50: >100 mg/l - badanie toksycznosci ostrej na rybach stodkowodnych; Pimephales promelas , 96h

NOEL: >1000 mg/l - badanie toksycznosci przewlektej na rybach stodkowodnych; Oncorhynchus mykiss , QSAR,
28 dni

Srodowisko ladowe:

Badanie toksycznosci na bezkregowcach: brak danych

Badanie toksycznosci na roslinach: brak danych

Badanie toksycznosci na ptakach: brak danych

12.2 Trwatosé i zdolnos¢ do rozktadu

Prawdopodobnie ograniczony stopien biodegradowalnosci.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

Brak specyficznych danych.

124 Mobilnosé¢ w glebie

Moze by¢ niebezpieczny dla srodowiska w przypadku niewtasciwego stosowania lub w sytuacjach awaryjnych -
produkt przenika w gtgb ziemi, powoduje skazenie wéd gruntowych.

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Nie przewiduje sie na podstawie sktadu i niskiej rozpuszczalnosci w wodzie.

12.6 Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Nie dotyczy.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie dotyczy.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1  Metody unieszkodliwiania odpadéow

Postepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie unieszkodliwiania substancji niebezpiecznych.
Odpady produktu dostarczy¢ do odpowiedniego zaktadu unieszkodliwiania odpadéw. Nie zrzuca¢ do zbiornikéw wodnych
i kanalizacji $ciekowych. Nie dopuszczac¢ do zanieczyszczenia wody i gleby.

Odzysk/recykling/likwidacje odpadéw opakowaniowych przeprowadzaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami. UWAGA:
Tylko opakowania catkowicie opréznione i oczyszczone mogg by¢ przeznaczone do recyklingu! Korzysta¢ z ustug firm
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

Kod odpadu: 12 01 12 - Zuzyte woski i thuszcze.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. 2013 poz. 21

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. nr 175/2005, poz. 1458)

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniajgca ustawe o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych innych ustaw
(Dz. U. 2006 nr 63, poz. 441

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz uchylajgca
niektoére dyrektywy (Tekst majacy znaczenie dla EOG).

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1  Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: Nie jest przedmiotem przepiséw transportowych.
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy.

14.3 Klasy zagrozenia w transporcie: Nie dotyczy

14.4 Grupa pakowania: Nie dotyczy

14.5 Zagrozenia dla srodowiska: NIE

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow: Brak szczegoinych przepiséw

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO: Nie dotyczy.
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SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny

e Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestrac;ji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

¢ Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP)

e Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH)

e Rozporzgdzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 10 maja 2019 r. uchylajgce rozporzadzenie w sprawie
zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. 2016 poz. 966)

e Rozporzagdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)

e Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10)

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U.2011.33.166)

e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U.2005 nr 11 poz. 86)

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 poz. 21)

e Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888)

e Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2011 nr 63 poz. 322) z
pdzniejszymi zmianami.

¢ ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik Il do rozporzgdzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

e Rozporzadzenie Komisji (UE) 2017/2100 z dnia 04.09.2017r. ustanawiajagce naukowe kryteria okreslania wtasciwosci
zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 528/2012

e Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2018/605 z dnia 19.04.2018r. zmieniajgce zatgcznik Il do rozporzadzenia (WE) nr
1107/2009 poprzez ustanowienie naukowych kryteriow okreslania wtasciwosci zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu
hormonalnego.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie jest wymagana.

‘ SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Klasyfikacja mieszaniny zostata przeprowadzona w oparciu o metode kalkulacyjng i wtasciwosci fizykochemiczne zgodnie
z Rozporzgdzeniem (WE) 1272/2008.

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersiji: Sekcja 3 — skfadniki niebezpieczne. Aktualizacja ogoélna.

Wykaz skrotéw i akronimow:

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS - Europejski Wykaz Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
ELINCS - Europejski Wykaz Zgtoszonych Substancji Chemicznych

LD50 (LC50) - dawka (stezenie) Smiertelna dla 50% populacji badawczej

NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenie

Nr WE - Nr EINECS i ELINCS

PBT - substancja trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulaciji i toksyczna

vPVB - substancja bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji

Niezbedne szkolenia: Zapoznanie pracownikéw z dang kartg charakterystyki.
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Informacje zawarte w Karcie charakterystyki dotyczg zastosowania produktu wyszczegdlnionego w Sekcji 1 i oparte sg na
naszym aktualnym stanie wiedzy i doswiadczeniu. Nalezy je traktowaC wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego
stosowania produktu. Informacje zawarte w karcie nie powinny by¢ traktowane jako gwarancja wtasciwosci tego wyrobu.
Obowigzkiem uzytkownika jest stosowanie produktu w sposdb bezpieczny i zgodny z catym obowigzujgcym prawem i
przepisami. Kazdy uzytkownik ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku innego zastosowania produktu.
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